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Sedumbeplanting

A A
B

B

Bovenaanzicht Sedumdak

Dakopstand

Groendak
Afschot 0-5°

Opbouw Groendak
- Sedumbeplanting
- Sedummat
- Daktuinsubstraat
- Filtervlies
- Drainageplaat
- Beschermvlies
Gewicht sedumpakket circa 80 kg/m²

Bouwkundig dak
- Waterdicht

Renvooi Groendak

Sedum

Grindstrook

Sedummat

Substraatlaag

Drainage laag

Bouwkundige opbouw

Eigen gewicht van dit Groendak: ± 80 kg/m²

De bouwkundige opbouw van de dakconstructie

dient geschikt te zijn voor een groendak.

Constructie en noodoverlopen door constructeur te

bepalen. Overige belastingen conform het

bouwbesluit. Afhankelijk van het draagvermogen

van de draagconstructie kan een ander substraat

worden toegepast. De gewichtsaanduidingen

betreffen de met water verzadigde toestand, het

droge gewicht bedraagt veelal ± 65 % hiervan.

Deze details geven een principe weer. Voor een

definitieve toepassing dient in overleg met

Groendak de juiste uitvoering te worden bepaald.

werkcode

Omschrijving

getekend

schaal

datum

Werk

Tekening nr.

Industrielaan 15 B

3925 BD Scherpenzeel

toestemming van de 

ontwerper.

Niets van dit ontwerp / 

deze tekening mag worden

overgenomen c.q. gebruikt

zonder schriftelijke e-mail

telefoon 033.277.3404

info@groendak.info

www.groendak.info
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